
WE BUILD.
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nitobikes.com

INTERNATIONAL DESIGN AWARDS

Exclusively distributed by Electricbrands



PRESTAZIONI  / PERFORMANCE / LEISTUNG

VELOCITÀ MAX / VITESSE MAX / GESCHWINDIGKEIT 45 km/h 90 km/h

AUTONOMIA MODALITÀ ECO / AUTONOMIE 
MODALITÉ ECO / ECO-MODUS REICHWEITE

90 km* 80 km**

AUTONOMIA MODALITÀ SPORT / AUTONOMIE 
MODALITÉ SPORT / SPORT-MODUS REICHWEITE

75 km* 60 km**

PENDENZA SUPERABILE / CAPACITÉ DE 
GRAVISSEMENT / STEIGFÄHIGKEIT

30%

*Test effettuati a velocità costante, 20 km/h in ECO e 35 km/h in SPORT, su strada pianeggiante con conducente di 75 kg.
** Test effettuati a velocità costante, 35 km/h in ECO e 50 km/h in SPORT, su strada pianeggiante con conducente di 75 kg.

INFORMAZIONI DI BASE / INFORMATION BASIQUE / BASIS INFORMATIONEN

DIMENSIONI  (mm) / DIMENSION / MASSE 1.840 - 760 - 1.120

INTERASSE  / EMPATTEMENT / RADSTAND 1.320 mm

ALTEZZA SELLA / HAUTEUR SELLE / SATTELHÖHE 810 mm

ALTEZZA DAL SUOLO / HAUTEUR À PARTIR DU SOL / 
BODENHÖHE

180 mm

PESO / POID / GEWICHT 98 kg

CARICO MASSIMO / CHARGEMENT MAXIMUM / 
MAX. ZULADUNG

248 kg

PNEUMATICO ANTERIORE / PNEUMATIQUE 
ANTÉRIEUR / VORDERRAD

120 x 90 R10

PNEUMATICO POSTERIORE / PNEUMATIQUE 
POSTERIEUR / HINTERRAD

130 x 90 R10

SOSPENSIONI / RESSORTS / STOSSDÄMPFER
Idrauliche ad azione diretta / Hydrauliques à action directe /  

Hydraulische Stoßdämpfer

FRENO ANTERIORE / FREIN ANTERIEUR /  
BREMSE VORNE

Freno a disco 220 mm a doppio pistone / Frein à disque 200 mm  
à double piston / Doppelkolben 200 mm Scheibenbremse

FRENO POSTERIORE / FREIN POSTERIEUR /  
BREMSE HINTEN

 Freno a disco 180 mm a doppio pistone / Frein à disque 180 mm  
à double piston / Doppelkolben 200 mm Scheibenbremse

OMOLOGAZIONE / HOMOLOGATION / 
ZULASSUNG

2 persone / 2 personnes / 2 Personen     

PATENTE DI GUIDA / PERMIS DE CONDUIRE / FÜHRERSCHEIN A1/A/B A1/A/B

BATTERIA (ESTRAIBILE) / BATTERIE (AMOVIBLE) / BATTERIE (ENTNEHMBAR)

TIPO / TYPE / TYP Ioni di litio / Lithium-ion / Iithium ionen

TENSIONE-AMPERAGGIO / INTENSITÉ - VOLTAGE / 
VOLT - AMPER

72 V – 35 Ah

PESO / POID / GEWICHT 20 kg

TEMPO DI RICARICA / TEMPS DE CHARGE /  
LADEZEIT

3-4,5 ore / 3-4,5 heures / 3-4,5 Stunden

CICLI DI RICARICA / CYCLES DE CHARGE / 
LADEZYKLEN ~ 1.000

INPUT DI CARICA / INPUT DE CHARGE /  
LADEEINGANG

110 V / 220 V

POWER TRAIN / ANTRIEB

MOTORE / MOTEUR / MOTOR Brushless NITO / NITO Bürstenlos

POTENZA / PUISSANCE / LEISTUNG 4 kW

SISTEMA ELETTRICO / SYSTÈME ÉLÉCTRIQUE / ELEKTRONIK

LUCI / LUMIÈRES / BELEUCHTUNG LED

CRUSCOTTO / TABLEAU DE BORD / DISPLAY LCD

DIAGNOSTICA A BORDO (OBD) / DIAGNOSTIQUE 
EMBARQUÉ (OBD) / ON-BOARD-DIAGNOSE (OBD)

Di serie / De série / Serienmäßig

PORTA USB / PORT USB  / USB LADEBUCHSE Di serie / De série / Serienmäßig
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CASCO JET NITO / CASQUE JET NITO / 
NITO JET-HELM

 DE	 72 VERSCHIEDENE VARIANTEN 

Der NES Elektroroller bietet 72 
Möglichkeiten einzigartig zu sein.

Agil und praktisch in der Stadt, 
begeisternd auf dem Land, ist der NES 
in einer Moped und Motorrad Version 
erhältlich. Für 2 Personen geeignet, mit 
ECO- und SPORT-Fahrmodus. 

Die Batterieladezeit beträgt 3-4,5  
Stunden bei einer Reichweite von 
mindestens 60-90 Kilometern.

Su nitobikes.com puoi configurare il tuo NES e calcolare quanto risparmi.

Sur nitobikes.com tu peux configurer ton NES et calculer ton épargne. 

Auf nitobikes.com können Sie sich jetzt Ihren NES konfigurieren und die Einstellungen speichern.

ILLUMINAZIONE A LED  
ÉCLAIRAGE LED 
LED BELEUCHTUNG

ANTIFURTO ELETTRONICO 
ANTIVOL ÉLECTRONIQUE 
ELEKTRISCHE ANTI-DIEBSTAHLSICHERUNG

DIAGNOSI A BORDO (OBD) 
DIAGNOSTIQUE EMBARQUÉ (OBD) 
ON-BOARD DIAGNOSE (OBD)

VANO PORTA CASCO (NES10) 
COFFRE DE CASQUE (NES 10) 
HELMBOX (NES 10)

PEDANA IN COMPENSATO 
CURVATO MARINO 
CONTRE-PIEDS EN CONTREPLAQUÉ MARIN 
BOOTSHOLZ TRITTBRETT

CUPOLINO / PARE-BRISE / WINDSCHUTZSCHILD 
(S/M)

PNEUMATICI STRADALI /  PNEUS ROUTE   
STRASSENREIFEN

SELLA IN PELLE / SELLE EN CUIR /  
SCHWARZER LEDERSATTEL

PORTA CASCO / RANGE CASQUE / HELMBOX

SPECS / DATENDOTAZIONI DI SERIE / ÉQUIPEMENT STANDARD / STANDARDAUSSTATTUNG

BAULETTO / TOP CASE / TOP BOX (27/34 L)

NES10

MOTOCICLO

VELOCITÀ MAX 90 km/h

80 km DI AUTONOMIA 
IN MODALITÀ ECO 
 
MOTOCYCLE / MOTORRAD
VITESSE MAX /  
MAX. GESCHWINDIGKEIT 90 KM/H
80 KM D’AUTONOMIE  
EN MODALITÉ ÉCO /  
REICHWEITE IM ECO-MODUS

72 DIVERSE 
COMBINAZIONI

CARENA / CARÉNAGE / VERKLEIDUNG

SELLA / SELLE / SATTEL

PEDANA / PLANCHER / TRITTBRETT

PNEUMATICI / PNEUMATIQUES / REIFEN

Lo scooter elettrico NES ha 72 
possibilità per rendersi unico.

Agile e pratico in città, brillante nei 
percorsi extra-urbani, è disponibile nelle 
versioni ciclomotore e motociclo, entrambe 
omologate per due persone, con modalità 
di guida LOW, ECO e SPORT.

Batteria ricaricabile in 3-4,5 ore,  
con autonomia di 60-90 km.

 FR	 72 DIFFERENTES COMBINAISONS 

Le scooter NES a 72 différentes possibilités 
pour être unique. 

Léger et pratique dans les parcours 
urbains, parfait dans les extra-urbains, il est 
disponible dans la version cyclomoteur et 
motocycle, les deux homologuées pour deux 
passagers, avec la possibilité de choisir entre 
la modalité de conduite LOW, ÉCO et SPORT. 

Bactérie rechargeable dans 3-4,5 heures, 
avec une autonomie de 60-90 km.

FRENI A DISCO, DOPPIO PISTONE 
FREINS À DISQUE, DOUBLE PISTON 
DOPPELKOLBEN SCHEIBENBREMSEN

DOPPIO CAVALLETTO 
DOUBLE BÉQUILLE 
DOPPELSTÄNDER

BATTERIA ESTRAIBILE 
BACTERIES AMOVIBLES 
ENTNEHAMBAR BATTERIE

MODALITÀ DI GUIDA LOW, ECO E SPORT 
MODALITÉ DE CONDUITE SLOW, ÉCO ET SPORT 
ECO UND SPORT FAHRMODUS

RICARICABILE CON UTENZA DOMESTICA 
RECHARGEABLE À LA MAISON 
AUFLADBAR AN JEDER STECKDOSE

NES5 
CICLOMOTORE

VELOCITÀ MAX 45 km/h

90 km DI AUTONOMIA 
IN MODALITÀ ECO
 
MOTOCYCLE /  
MOPED VITESSE MAX /  
MAX. GESCHWINDIGKEIT 45 KM/H
90 KM D’AUTONOMIE  
EN MODALITÉ ÉCO /  
REICHWEITE IM ECO-MODUS


